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Introduction
Container Collector (véhicule) est une application autonome conçue, mise en œuvre et déployée dans le cadre de la plate-forme MS Windows XP. Il est utilisé pour résoudre le Problème de Routage des Véhicules  dans le cas de la collecte des conteneurs de déchets urbains autant que l'utilisateur alimente le système avec les caractéristiques et les informations appropriées. Il s'agit d'une mise en œuvre discrète de l’ architecture MS Windows Document / Vue. La fenêtre du document principale de l' application est liée à la reproduction spatiale des données de l' application sur un réseau routier approprié, montré dans la figure suivante.
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Une vue de la fenêtre principale du document de l' application 

A l’exception de la vue dominante de l'application qui sert de carte, l' application de base est équipée d'une barre d'outils de 5 boutons de commandes. Chaque bouton de commande est utilisé pour le traitement de la carte qui est chargé par un fichier de données d'entrée exterieur. Le fichier contient les données de l' application qui sont nécessaires pour représenter le réseau routier, la position des conteneurs et l'information spatiale du depot de la collection. 
Données de l’ Application: Représentation et utilisation
Lorsque l'application est appelée pour la première fois, le fichier de l' application est récupéré. Ce fichier contient toutes les données nécessaires pour construire un réseau routier et de résoudre le problème correspondant de routage des véhicules. Le fichier doit être dans le même chemin avec l' application et doit savoir le nom des rues. XML. La structure de ce fichier est XML, en utilisant une étiquette de ville comme une racine arbre pour la structure XML. Cette étiquette comporte le nom de la ville comme un attribut. Cette forme de fichier d'entrée a été choisi car il peut être édité même en utilisant un simple éditeur de texte.
La structure de base d'un tel fichier XML est donnée ci-dessous:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7" ?> 

<city name="AZEMMOUR">

<line  id="1" name=" " direction="DD" SPLIT="0" FF="0" FT="0" TF="0" TT="0">

<point x="1682.15835532" y="1116.087982553"/>
…
</line>...

</line>
...

</city>

L' étiquette de ligne détermine une polyligne de réseau routier. Ses caractéristiques de base sont la direction (FT une direction de route dans le sens de la polyligne, TF une direction de route contre le sens de la polyligne, DD route à deux sens), la division détermine l'existence de section interne pavée et ff, tt, ft, tf signifie le nombre de poubelles de chaque côté de la route, au début ou à la fin de la polyligne. L' étiquette de ligne encapsule une série d' étiquettes de point qui ont pour attributs les valeurs x et y (coordonnées géographiques des points polyligne).
Navigation de l’ application de base et résultats
La vue de l'application de base est navigué par un ensemble de boutons de commande qui est donné ci-dessous. Chaque membre des boutons de la commande de la barre d'outils est décrite en détail ci-dessous. 
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 Flèche Outil . Il n'a pas d'usage, bien qu’ une info-bulle est chargé d'illustrer les noms de route
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 Zoom sur Outil. Il dispose d'une fonction de SIG typique dans l'outil de zoom 
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 Zoom à Outil. Il dispose d'une fonction de SIG typique dans l’ outil zoom à. 
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 Pan Outil. Il dispose d'une fonction de SIG typique dans l’ outil pan.
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 Restaurer Outil. Restaurer la carte originale
L' application de routage des véhicules est mis en œuvre par la barre d'outils de bouton de contrôle qui comporte 5 boutons de contrôle décrites en détail ci-dessous::
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Présentation des conteneurs à déchets / poubelles en mode graphique sur l'écran de l'application
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Présentation des conteneurs/ poubelles de déchets solides domestiques à la région d'Azemmour 
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Présentation de la boîte de dialogue des paramètres de base du problème: Les paramètres utilisés sont le nombre maximum de conteneurs / poubelles par camion, la vitesse moyenne du camion en km / h, période de travail d'une équipe en heures et le temps de service intervenant dans la collecte de chaque individu conteneur.
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 Résoudre le problème de routage des véhicules
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 Présentation de toutes les routes et les conteneurs en mode graphique (total et chacune route séparément en appuyant sur ce bouton dans la série)
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Présentation des routes optimales et des conteneurs
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Présentation de la route optimale pour le premier véhicule et les conteneurs impliqués
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Présentation de la route optimale pour le second véhicule et les conteneurs impliqués
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Présentation de la route optimale pour le le troisième  véhicule et les conteneurs impliqués
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Création du rapport de la compilation des résultats comme indiqué ci-dessous: Pour chaque véhicule / camion la ligne du processus de collecte des conteneurs est présentée en même temps avec le nombre total de conteneurs et le temps nécessaire attribué au processus de collecte.
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Rapport des résultats compilés[image: image21.emf]
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